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(57) Abstract: The invention relates to a method for coextrusion of at least two molten material flows having different composition 
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(57) Zusanunenfassung: Die Erflndung betrifft ein Verfahren zur Coextrusion mindestens zweier SchmelzestrOme unteischiedlicher 
Zasammensetzung, unter Auftrennen einer Schmelze in mindestens zwei Schmelzestr6me und Einmischen von Additiven in min- 
destens einen Schmelzestrom und Zusammenfiihren der SchmelzestrSme unter Coextrusion in einem oder mehreren Extrusions- 



wericzeugen Besonders geeignet ist das Verfahren zur HersteUung von PVB-Folien mit Farbband fiir Verbundverglasungen. 



wo 2005/090054 Al lillllililinffiilPiliiliilliiil 



(84) Bestimmungsstaaten (soweit nichi anders angegeben, JUr 
jede verfUgbare regionaie Schutzrechtsart): ARIPO (BW, 
GH. GM. KB. LS. MW, MZ, NA, SD. SL. SZ. TZ, UG. 
ZM. ZW), eurasisches (AM, AZ. BY, KG. KZ, MD. RU, 
TJ, TM), europaisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DB. DK, 
EE, ES. n, FR, GB. GR. HU. IE. B, FT. LT, LU, MC, NL, 
PL. PT, RO, SB, SI. SK. TR), OAPI (BF. BJ, CP. CO, CI, 
CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NB. SN, TD, TG). 

Erklarungen gemfifi Regel 4.17: 

— hinsichtiich der Berechtigung des Anmelders, die Priori- 
tut einerfiiihersn Anmeldung zu beanspruchen (Regel 4.17 
Ziffer iii) fiir alle Bestimmungsstaaten 



— Erfindererkl&nmg (Regel 4.17 Ziffer iv) nur JUr US 
VeroOentUcht: 

— mit imemationalem Recherdtenberidit 

— vor Ablattf der fUr Anderungen der Anspriiche gehenden 
Frist; Veroffentlichung wird wiederholt, falls Anderungen 
eintreffen 

Zur Erkldnmg der Zweibuchstaben-Codes and der anderen Ab- 
kiirzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations") am Anfang Jeder regul&ren Ausgabe der 
FCT-Gazette verwiesen. 



1 



